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[bookmark: _TOC_250014]Descripción del Inversor.
Se trata de un inversor CC/CA-CA/CC de onda cuasi senoidal con cargador integrado y transferencia ultra rápida diseñado para falla del sistema eléctrico, controlado por un microcontrolador. Este inversor ha sido diseñado para suministrar una corriente alterna a un voltaje de 120V, 60Hz (también hay versiones de 240V, 60Hz) a partir de un voltaje de 12 ó 24V procedente de acumuladores (baterías) electro químicos en caso de falla del suministro eléctrico. Está construido en configuración simétrica la cual dispone de control por modulación de anchura de pulso (PWM)

Es capaz de suministrar el pico de arranque a televisores, proyectores, vídeos, ordenadores, etc... sin ninguna dificultad.

El inversor se auto protege contra cortocircuito, sobrecarga, sobre voltaje. Si detecta sobrecarga o cortocircuito se tendrá que hacer una puesta en marcha manual tras la eliminación del problema . También tiene protección de baterías descargada (Low Battery) .

Este equipo posee un sistema para cargar los acumuladores (baterías) divididas en tres etapas cuya finalidad es la de proporcionar una mayor eficiencia en el proceso de carga.

[bookmark: _TOC_250013]Funcionamiento Inversor

Al conectar por primera vez el inversor a los acumuladores(baterías) se activa una secuencia de comprobación de los diodos emisores de luz(led) en el panel frontal. En esta auto evaluación el inversor verifica que no haya ninguna anomalía, y así poder entrar en funcionamiento.
Cuando la tensión de las baterías este por debajo del valor prefijado ( 10 voltios para inversores que se alimentan a 12 voltios, y 20 voltios para inversores que se alimentan a 24 voltios) se encenderá el led de baterías descargadas, y el inversor saldrá de funcionamiento.


Nota: Este led también puede encender cuando se produce un corto circuito en modo inversor. Para restablecer el servicio elimine el corto circuito, apague y encienda el inversor en el interruptor de encendido/apagado ubicado en la parte frontal del inversor.

Cuando los transistores alcanzan una temperatura por encima de 45°C el ventilador interno se pondrá en funcionamiento, deteniéndose cuando la temperatura alcanza un nivel inferior a los 40°C
Cuando se detecta una sobrecarga el breaker de protección se dispara. Este se encuentra ubicado en la parte frontal del inversor. Para reactivarlo se debe eliminar la sobre carga, y después de unos minutos presionarlo hacia adentro.
[bookmark: _TOC_250012]Señalizadores e Indicadores
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En el panel frontal del inversor existen cuatro(4) diodos led, que indican mediante mediante colores y parpadeo las siguientes situaciones:

1. Verde fijo: funcionando en modo normal, salida alterna activada.
2. Amarillo fijo: Funcionando en modo inversor.
3. Rojo fijo: funcionando cargador de baterías en la primera etapa.


· Rojo parpadeando rápido: funcionando cargador de baterías en la segunda Etapa.
· Rojo parpadeando lento: funcionando cargador de baterías en la Tercera etapa.
4. Rojo fijo: Baterías descargadas, o apagado por corto circuito.
[bookmark: _TOC_250011]Funcionamiento del Cargador de tres Etapas
[bookmark: _TOC_250010]Primera etapa: Corriente Constante
Nuestro técnicos ajustan la corriente dependiendo la capacidad del equipo y la cantidad mínima de baterías utilizadas, y esta corriente se mantendrá constante durante todo el proceso de esta etapa hasta llegar al voltaje de absorción, que en caso de inversores a 12Vdc la absorción comienza en 14.55Vdc, y en inversores a 24Vdc la absorción comienza en 28.95Vdc. Con esta etapa además de la carga de las baterías se consigue que las placas de las baterías no acumulen substratos entre sus celdas. En esta etapa el diodo LED del cargador se mantiene encendido de manera fija.
[bookmark: _TOC_250009]Segunda etapa: Absorción
En esta etapa el cargador mantiene constante el voltaje de las baterías (14.55Vdc para inversores a 12Vdc, y a 28.95Vdc para inversores a 24Vdc), dejando la corriente libre, la cual irá disminuyendo según las baterías se van cargando. Con la etapa de absorción se consigue que las baterías tanto viejas como nuevas se carguen de la manera más efectiva, aumentando así las hora de energía entregada por el inversor. En esta etapa el diodo LED del cargador se mantiene parpadeando a una frecuencia de 15 Hz.
[bookmark: _TOC_250008]Tercera etapa: Flotación
En esta etapa el cargador mantiene constante el voltaje de las baterías (13.5Vdc para inversores a 12Vdc, y a 26.85Vdc para inversores a 24Vdc) mandando una corriente mínima de mantenimiento mucho menor de un(1) ampere de corriente. Con esta etapa se consigue que las baterías mantengan su carga de manera indefinida, con lo se consigue una mejor eficiencia sin dañar las baterías. En esta etapa el diodo LED se mantiene parpadeando a una frecuencia de 3Hz.




[bookmark: _TOC_250007]Protecciones de Inversor



Este inversor esta protegido contra sobrecarga, cortocircuito, bajos y altos voltaje de la compañía de suministro de energía eléctrica, tensiones de las baterías fuera de los límites mínimos.

[bookmark: _TOC_250006]Protección de sobre carga (Overload)

El Overload funciona en modo inversor, protegiendo el equipo de sobrecarga. Cuando se activa el Overload el inversor deja de funcionar, y el indicador de batería descargada comienza a parpadear indicando así que se ha producido una sobrecarga en el equipo.

Para volver a poner en funcionamiento el equipo desconecte la sobre carga y apague y encienda el equipo en el interruptor ON/OFF.

[bookmark: _TOC_250005]Instalación del Inversor

El inversor se ha de colocar en un espacio donde tenga una ventilación adecuada, y una altura suficiente como para que quede fuera del alcance de los niños.
El inversor se coloca mediante tornillos usando los cuatro taladros previstos para tal efecto.
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[bookmark: _TOC_250004]Conexión Eléctrica:
Antes de conectar el inversor asegúrese que interruptor ON/OFF situado en la parte frontal este en OFF.
El inversor dispone en la parte trasera de una regleta de conexión identificada de la siguiente manera:

· Input: Entrada del potencial de alimentación, proveniente de la compañía de suministro de energía eléctrica.
· Neutral: Terminal de neutro. Este es común, tanto en modo inversor, como en modo normal.
· Output: Salida de energía del inversor. Por esta terminar se suministra energía a la carga conectada al inversor, tanto en modo inversor, como en modo normal cuando hay suministro de energía eléctrica de la compañía de servicio.

Conecte el terminal negativo del inversor al terminal negativo de la batería.


Conecte el terminar positivo del inversor al terminal positivo de la batería.

[bookmark: _TOC_250003]Procedimiento de Puesta en Marcha

1° Asegúrese de que todas las conexiones están correctamente realizadas. 2º Encienda el equipo mediante el interruptor ON/OFF.

[bookmark: _TOC_250002]Procedimiento de Apagado

Apague el interruptor ON/OFF del inversor. Esto solo evita el funcionamiento del modo inversor por lo que el equipo seguirá haciendo su transferencia automática y cargando las baterías


[bookmark: _TOC_250001]Precauciones

· No manipule el interior del inversor.
· No conecte ninguna fuente de corriente a la salida del inversor.
· No cubra las rejillas de ventilación.
· Proteja la unidad de la exposición directa al agua.
· No deje caer objetos (especialmente metálicos) por las rejillas de ventilación.
[bookmark: _TOC_250000]Mantenimiento del Inversor y las Baterías

El inversor no necesitas ningún mantenimiento especial. Tan solo será necesario una limpieza periódica de la caja mediante un paño seco.

Las baterías por el contrario( en caso de no ser libre de mantenimiento) necesita que se le revise y complete el nivel de agua mensualmente.
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